Tytul gtéwny nagltowka
podtytut nagtéwka

Kratki magazynowe przemystowe
techniczne 20

Cena: 25.00 zt

«=l) Negocjuj swojq ceng

Budowa: kratki przemystowe magazynowe jednorodne
wykonane z tworzywa HDPE

Grubos¢ catkowita: 20,0 mm
Szeroko$é: 40,0 cm

Dlugosé: 60,0 cm

No$nosé: 4 t/m’

Laczenie: zatrzaski krawedziowe
Dostepne kolory: szary, bialy, czerwony
Zastosowanie:

* do uzytkowania w halach produkcyjnych, magazynowych,
zapleczach sklepowych, piwnicach, warsztatach

* do wyktadania skrzyn tadunkowych w samochodach
cigzarowych

Charakterystyka:

* latwos$¢ utrzymania w czystosci przez mycie (system
odprowadzajacy wodg)

* powierzchnia gérna z wytloczeniem antyposlizgowym
* latwo$¢ montazu i demontazu

» produkt wykonany jest z higienicznego tworzywa
sztucznego (polietylen)

* posiada duza wytrzymatos¢ mechaniczna

» zakres temperatur pracy: od -40 do +80°C

Przemystowe kratki podtogowe posiadaja tak zaprojektowana
powierzchnig, by jej lekkie ugigcie odciazato krggostup i nogi
podczas wykonywania pracy uzytkownika. Sgq odporne na
wigkszos¢ chemikaliéw, oleje i stabe kwasy.
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