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DANE TECHNICZNE VIVA RUMBA VIVA

Grubość 8,5 mm 13mm

Szerokość 110/190 194

Długość 1220 2281

Grubość warstwy wierzchniej (mm) ok. 0,6 ok. 2,5

Waga (kg/m
2
) ok. 7,7 ok. 7,3

Wynik testu Tabera /odporność lakieru na 

ścieranie*

prEN 13696

penetracja ścierna Proteco Lacq. (obr/min) >4000 >4000

penetracja ścierna Proteco Nat. (obr/min) >3500 >3500

zużycie przez ścieranie (mg/100 obr/min) ok. 3,5 ok. 3,5

Redukcja ważonego indeksu dźwiękowego

Indeks przenikania odgłosów chodzenia do 

pomieszczenia poniżej

NF EN ISO 140-8 / zgodn. z NF EN ISO 717-2,

∆Lw w dB przy 2 mm Tarkofoam/flex II 17 17

Emisja formaldehydu

EN 13986 E1 E1

Reakcja na ogień

EN 13501 Dfl Dfl

Izolacyjność termiczna

(RT m2 K/W)

samej deski 0,054 0,101

z podkładem filcowym 0,074 0,121

z Tarkofoam/flex II o grub. 2 mm 0,094 0,141

Kompatybilność z ogrzewaniem 

podłogowym***

RUMBA

*2 stronna minifaza

**4 stronna minifaza

Maksymalna temperatura powierzchni podłogi 27°C z 

samoregulującym się systemem ogrzewania podłogowego

*** Nieodpowiednie dla podłóg z drewna bukowego i klonowego. 

Na pływająco/klejowaInstalacja** Na pływająco/klejowa

*      Dane przedstawiają rezultaty  z użyciem nowych komponentów na podstawie aktualizacji z 2006 r. 

Metoda nie nadaje się do zastosowania w przypadku produktów szczotkowanych z powodu struktury ich 

**   Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą podłogi.
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