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  Wykładzina estradowa taneczna

pcv Graboplast Broadway 20  

  Cena:      

  

Budowa:  wykładzina heterogeniczna

Grubość całkowita:  2,0 mm

Grubość warstwy użytkowej:  0,7 mm

Szerokość:  2,0 m

Długość całkowita rolki:  20 mb

Ciężar:  2,7 kg/m

2

Klasa palności:  BflS1

Wykończenie nawierzchni:  CLP

Produkt sprzedawany tylko i wyłącznie na pełne rolki. Nie ma

możliwości docięcia żądanej ilości metrów.

Broadway 20 to specjalistyczna nawierzchnia taneczna 

przeznaczona do regularnego i profesjonalnego i intensywnego

użytkowania.

Główne zalety i charakterystyka:

• wytrzymała wykładzina elastyczna z tłoczoną,

antypoślizgową powierzchnią

• jej struktura i wierzchnia warstwa pozwalają na zastosowanie

do wielu rodzajów tańców

• może być instalowana za pomocą spawania na gorąco lub na

zimno

• dzięki wzmocnieniu z włókna szklanego jest stabilna

wymiarowo

Miejsca i rodzaje zastosowań:

• sceny, estrady (teatralne, koncertowe)

• studia telewizyjne

• sale taneczne, studia tańca (tańce ludowe, step)

• pokazy, występy
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