
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE NORMY iQ Optima Optima Multisafe iQ Optima Acoustic

Rodzaj pokrycia podłogowego EN 649 Elastyczna wykładzina homogeniczna Elastyczna wykładzina homogeniczna Elastyczna wykładzina homogeniczna 
Certyfikat CE Tak Tak Tak
Klasyfikacja EN 685 Do uŜytku komercyjnego: 34 31 34

Do uŜytku w przemyśle: 43  - 42
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NORMY iQ Optima Optima Multisafe iQ Optima Acoustic
Grubość warstwy uŜytkowej EN 429 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm
Grubość warstwy piankowej EN 429   -  - 1,50 mm
Grubość folii klejącej EN 430   -  - 0,20 mm
Grubość całkowita EN 428 2,0 mm 2,25 mm 3,70 mm
CięŜar całkowity EN 430 2800 g/m2 2820 g/m2 3500 g/m2
Forma dostawy EN 426

Arkusze (rolki) Śr. 25mb x 200 cm Śr. 25mb x 200 cm Śr. 25mb x 195 cm
          Specyfikacja EN 427 61 x 61 cm - 14płytek

Płytki op=5,21 m2
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Rolki Śr. 25mb x 200 cm
Struktura synchroniczna 
Śr. 25mb x 200 cm
Panele struktura synchroniczna 
Śr. 25mb x 200 cm

Płytki 61 x 61 cm - 14 płytek
op. = 5.21 m2

Panele 71.16 x 10.16 cm - 28paneli/op.
op. = 2.02 m2

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE NORMY iQ Optima Optima Multisafe iQ Optima Acoustic
Stabilność wymiarów EN 434 ≤ 0.40 % rolki, ≤ 0.25 % pytki ≤ 0.40 % ≤ 0.40 %
Ognioodporność DIN 4102  -  -  - 

EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m ≥ 8 kW/m2 ≥ 8 kW/m2
EN ISO 13501-1 Bfl s1 Bfl s1 Bfl s1

Grupa ścieralności EN 660-2 Grupa T: ≤ 2.00 mm3 Grupa P: ≤ 0,15 mm Grupa T: ≤ 2.00 mm3

EN 660-2 Grupa P: ≤ 4,0 mm3

Wgniecenie resztkowe EN 433 ok. 0.02 mm ok. 0.03 mm ≤ 0.20 mm

Oddziaływanie nóŜek od mebli EN 424 Brak Brak Brak

Odporność na grzyby i bakterie DIN EN ISO 846-A/C Hamuje wzrost Hamuje wzrost Hamuje wzrost

Absorbcja akustyczna EN ISO 717/2 ∆Lw  -  - ok. + 16 dB

Przewodzenie cieplne EN 12524 ok. 0.01 m2 K/W ok. 0.01 m2 K/W testy
Ogrzewanie podłogowe Odpowiedni – max 27 ⁰⁰⁰⁰C Odpowiedni – max 27 ⁰⁰⁰⁰C Odpowiedni – max 27 ⁰⁰⁰⁰C
Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥  6 ≥  6 ≥  6
Odporność chemiczna EN 423 Dobra Dobra Dobra
Antypoślizgowość DIN 51130 R9 R10 R9

EN 13893 ≥ 0.3 ≥ 0.3 ≥ 0.3
Elektrostatyczność EN 1815 < 2 kV < 2 kV  - 
Clean room test ASTM FS1/00 Klasa A
Test bosej stopy DIN 51097 Klasa B (18◦)  - 
Kolorystyka  - iQ Optima 51 12 12
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Kolekcja  iQ to kompletna oferta podłóg 
akustycznych, kompatowych, 
antypoślizgowych i dedykowanych do 
pomieszczeń mokrych.  Zapewnia 
nadzywczajną efektywność ze względu 
na najlepsze na rynku koszty cyklu Ŝycia 
produktu. Nowa kolekcja to 64 kolory i 
wzory, ktore stanowią odpowiedź na 
potrzeby kazdego pomieszczenia.

Wykladziny homogeniczne

iQ Optima


