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Listwy 
przypodłogowe

Listwy 
maskujące Embossing NCS LRV

Code Coloris 
Color Design

0447 Amador 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 *** 229 x 1220 *** 229 x 1220 *** S004 S004 Saw Effect 5005-Y50R 25.1
0579 Amarante 184 x 1219 - - - S005 S001 Brushed 5010-Y30R 21.3
0060 Arena 184 x 1219 212 x 1239 - 229 x 1220 *** 229 x 1220 *** S026 S001 Saw Effect 4005-Y20R 37.2
0347 Ballerina 184 x 1219 

152 x 762 212 x 1239 177 x 1219 
125 x 750 229 x 1220 229 x 1220 S008 S008 Natural 4040-Y20R 28.4

0869 Bloom Uni Grey 610 x 610 389 x 729  457 x 914 600 x 600 - S071 S071 Hammered 5005-B20G 23.2
0868 Bloom Uni Taupe 610 x 610 389 x 729  457 x 914 600 x 600 - S072 S072 Hammered 4502-Y 28.5
0871 Bostonian Oak 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 229 x 1220 - S016 S016 Natural 5020-Y20R 26.4
0853 Bostonian Oak Beige  184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 229 x 1220 - S017 S017 Natural 4005-Y20R 36.7
0851 Bostonian Oak Honey 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 - - S019 S019 Natural 4020-Y20R 29.8
0459 Brownie 184 x 1219 - - - - S073 S001 Natural 6020-Y30R 10.7
0457 Buffalo 184 x 1219 212 x 1239 - - - S075 S001 Brushed 6010-Y10R 16.3
0465 Cambridge 184 x 1219 212 x 1239 - - - S065 S001 Natural 3030-Y20R 39.8
0618 Carmel 457 x 914 389 x 729  457 x 914 500 x 500 500 x 500 S020 S020 Hammered 6005-Y50R 19.2
0850 Cedar Brown 230 x 1500 240 x 1461 225 x 1524 - - S024 S024 Natural 5020-Y20R 21.3
0849 Cedar Pure 230 x 1500 240 x 1461 225 x 1524 - - S025 S025 Natural 3010-Y30R 39.8
1278 Charming Oak Beige 184 x 1219   212 x 1239 * 177 x 1219 - - S160 S001 EIR - Charming Oak 4010-Y50R 31.5
1280 Charming Oak Brown 184 x 1219   212 x 1239 * 177 x 1219 - - S161 S001 EIR - Charming Oak 6010-Y70R 13.4
1279 Charming Oak Grey 184 x 1219   212 x 1239 * 177 x 1219 - - S162 S001 EIR - Charming Oak 3000-N 36.2
1277 Charming Oak Nature 184 x 1219   212 x 1239 * 177 x 1219 - - S163 S001 EIR - Charming Oak 5010-Y30R 18.6
1276 Curton Stone Light Beige 457 x 914 389 x 729 457 x 914 ** - - S184 S184 Stone 2010-Y40R 48.9
1275 Curton Stone Light Grey 457 x 914 389 x 729 457 x 914 ** - - S185 S185 Stone 3005-Y20R 45.9
1269 Fabrik Mix Dark Grey 610 x 610 389 x 729 - 600 x 600 - S165 S001 Hammered 6005-R50B 13.4
1270 Fabrik Mix Indigo 610 x 610 - - 600 x 600 - S166 S001 Hammered 5020-B 17.1
1268 Fabrik Mix Jute 610 x 610 389 x 729 - - - S167 S001 Hammered 5005-Y50R 26.3
0441 Honey Oak 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 229 x 1220 229 x 1220 S033 S033 Natural 4020-Y20R 27.7
0455 Long Board 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 229 x 1220 229 x 1220 S034 S034 Brushed 4010-Y30R 24.8
1272 Lounge Oak Beige 230 x 1500   240 x 1461 * 225 x 1524 - - S168 S001 EIR - Lounge Oak 4010-Y30R 33.9
1274 Lounge Oak Chestnut 230 x 1500   240 x 1461 * 225 x 1524 - - S169 S001 EIR - Lounge Oak 5010-Y30R 20.5
1271 Lounge Oak Golden 230 x 1500   240 x 1461 * 225 x 1524 - - S170 S001 EIR - Lounge Oak 5020-Y20R 23.8
1273 Lounge Oak Natural 230 x 1500    240 x 1461 * 225 x 1524 - - S171 S001 EIR - Lounge Oak 4020-Y30R 30.2
0448 Malua Bay 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 229 x 1220 229 x 1220 S035 S035 Brushed 2502-Y 47.1
0068 Mansfield Light 184 x 1219 - - - - S036 S001 Brushed 4502-Y 31.8
0069 Mansfield Natural 184 x 1219 - - - - S037 S001 Brushed 3010-Y20R 37.7
0461 Michigan 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 - - S038 S038 Brushed 6020-Y30R 13.5
0061 Oxford 184 x 1219 212 x 1239 - - - S043 S001 Brushed 5502-Y 19.2
0856 Paint Wood Taupe 184 x 1219 212 x 1239 - - - S046 S001 Brushed 5502-Y 18.9
1282 Palissandro Beige 230 x 1500 240 x 1461 - - - S176 S001 Stone 4010-Y50R 32.1
1281 Palissandro Grey 230 x 1500 240 x 1461 - - - S177 S001 Stone 4005-R20B 38.4
0374 Parker Station 610 x 610 389 x 729  457 x 914 500 x 500 500 x 500 S047 S047 Hammered 8000-N 12.6

0503 Quartet 184 x 1219 
152 x 762 212 x 1239 177 x 1219

125 x 750 - - S056 S056 Natural 5020-Y20R 19.4

0859 Quartet Fauve 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 229 x 1220 - S057 S057 Natural 4030-Y20R 23.9
0870 Quartet Honey 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 229 x 1220 - S058 S058 Natural 3040-Y20R 28.2
0456 Ranch 184 x 1219 

230 x 1500
212 x 1239 
240 x 1461 177 x 1219 229 x 1220 229 x 1220 S053 S053 Brushed 5005-Y50R 23.5

0436 Riverside 610 x 610 389 x 729  457 x 914 600 x 600 - S032 S032 Hammered 6502-Y 16.7
0445 Rustic Oak 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 - - S062 S062 Natural 4030-Y20R 20.4
1286 Salento Beige 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 - - S186 S186 Natural 2010-Y40R 37.0
1287 Salento Light Grey 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 - - S187 S187 Natural 2005-Y40R 46.6
0373 Silver City 610 x 610 - - - - S048 S001 Hammered 6502-Y 19.1
0858 Stripe Oak Ice 184 x 1219 212 x 1239 - - - S009 S001 Natural 3502-Y 37.3
0848 Swiss Oak Beige 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 - - S011 S011 Natural 3010-Y30R 40.1
0796 Swiss Oak Golden 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 229 x 1220 229 x 1220 S015 S015 Natural 4030-Y20R 25.8
0846 Swiss Oak Pearl 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 229 x 1220 229 x 1220 S014 S014 Natural 3502-Y 36.1
0504 Twist 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219 229 x 1220 229 x 1220 S039 S039 Natural 3010-Y30R 38.9
1285 Urban Street Beige 914 x 914 - - - - S178 S001 Hammered 4005-Y50R 31.2
1283 Urban Street Light 914 x 914 389 x 729 - 600 x 600 - S179 S001 Hammered 3502-R 42.3
1284 Urban Street Medium 914 x 914 389 x 729 - 600 x 600 - S180 S001 Hammered 4502-R 26.5
1288 White Lead Oak Blond 184 x 1219 - - - - S181 S001 EIR - White Lead Oak 3010-Y40R 29.6
1289 White Lead Oak Dark Beige 184 x 1219 - - - - S182 S001 EIR - White Lead Oak 5010-Y10R 25.3
1290 White Lead Oak Shadow Grey 184 x 1219 - - - - S183 S001 EIR - White Lead Oak 3502-Y 34.6
0584 White Lime 184 x 1219 212 x 1239 177 x 1219  *** - - S074 S074 Saw Effect 4005-Y20R 36.0

WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są 
ważne od 01/05/2022 i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie 
bez powiadomienia. W związku z ciągle zmieniającą się 
technologią, nasi klienci są odpowiedzialni za sprawdzenie przed 
rozpoczęciem użytkowania czy niniejszy dokument jest wersją 
obowiązującą.

(1) Test rampowy z użyciem oleju 
(2) Odporność na niebarwiące środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, chemikalia domowe oraz rozcieńczone kwasy i zasady przy krótkotrwałym działaniu.

* informacje o poziomie emisji substancji lotnych do 
powietrza w pomieszczeniach, stwarzających ryzyko 
toksyczności przy wdychaniu, w skali klas od A+  
(bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja)
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OPIS

Grubość całkowita
EN ISO 24346 mm 2.50 5.00 6.00 4.50 5.50

ASTM F386-02 inch 0.10 0.20 0.24 0.18 0.20

Grubość warstwy ścieralnej
 EN ISO 24340 mm 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

ASTM F410-02 inch 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

Gramatura EN ISO 23997 g/m2 3 850 4 410 7781 9 480 7 500 7600

Wymiary. Liczba paneli/płytek i m2 w pudełku
ISO 24342

ASTM F 536
mm
inch

457.2 x 914.4 mm / 18” x 36” / 9 / 3,76m² 
609.6 x 609.6 mm / 24” x 24” / 9 / 3,35m² 

184.15 x 1219.2 mm / 7.25” x 48” / 15 / 3,36m² 
914.4 x 914.4 mm / 36” x 36” / 5 / 4,18 m² 

152 x 762 mm / 6” x 30”  / 33 / 3,82m² 
230.0 x 1500.0 mm / 9” x 59” / 9 / 3,11m² 

212 x 1238.8 / 8.3“ x 48.8“ / 7 / 1.84m²
239.6 x 1460.8 / 9.4 “x 57.5“ / 6 / 2.10m²
388.8 x 728.7 / 15.3“ x 28.7“ / 6 / 1.70m²

125 x 750 / 5“ x 30“ / 16 / 1.50m²
177 x 1219  / 7“ x 48“ / 8 / 1.73m²

225 x 1524 / 8.86“ x 60“ / 5 / 1.71m²
457 x 914 / 18“ x 36“ / 4 / 1.67m²

229 x 1220  / 9“ x 48“ / 8 / 2.23m²
500 x 500 / 19.7“ x 19.7“ / 8 / 2.0m²

600 x 600 / 23.62“ x 23.62“ / 6 / 2.16m²
229 x 1220  / 9“ x 48“ / 8 / 2.23m²

500 x 500 / 19.7“ x 19.7“ / 8 / 2.0m²

Number of planks / m2

KLASYFIKACJA

Norma/Specyfikacja produktu
- - EN ISO 10582 EN ISO 10582 EN ISO 10582 EN ISO 10582 EN 651

ASTM F 1700-04 - Class III Type B Class III Type B Class III Type B Class III Type B Class III Type B

Klasyfikacja europejska/ Klasa użytkowa EN ISO 10874 class 33 - 42 33 - 42 33 - 42 33 - 42 33 - 42

Reakcja na ogień EN 13 501-1 class Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

Antyelektrostatyczność EN 1815 kV < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Antypoślizgowość na mokro DIN 51130 / 
BGR 181 class R10 R10 R10 R10 R10

CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA

Odporność na ścieranie EN 660.2 mm3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0

Grupa ścieralności QB 30 group T T T T T

Typ zawartości spoiwa ISO 10582 group I I I I I

Stabilność wymiarowa (standardowa) EN ISO 23999 % ≤ 0.25 ≤ 0.15 ≤ 0.15 ≤ 0.15 ≤ 0.15

Stabilność wymiarowa (średnia wartość z pomiaru) - % ≤ 0.10 ~ 0.05 ≤ 0.10 ~ 0.05 ~ 0.05

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.10 ≤ 0.10 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.20

Izolacja dźwięku uderzeniowego EN ISO 717-2 dB 4 4 19 7 19

Izolacja dźwięku w pomieszczeniu (tłumienie odgłosów kroków) NF S 31074 dB 77 79 81 73 70

Odporność na kółka foteli biurowych ISO 4918 - OK OK OK OK OK

Przewodność cieplna EN ISO 10456 W/(m.K) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Przewodność cieplna EN ISO 105 - B02 Stopnie ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Wykończenie powierzchni - - ProtecShield™ ProtecShield™ ProtecShield™ ProtecShield™ ProtecShield™

Odporność chemiczna EN ISO 26987 - OK OK OK OK OK

ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Całkowita emisja LZO po 28 dniach ISO 16000-6 µ /m3 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Certyfikaty - - Floorscore® A+, M1 Floorscore® A+, M1 Floorscore® A+, M1 Floorscore® A+, M1 Floorscore® A+, M1

OZNAKOWANIA CE

7 EN 14041 - Z e L R

* Dostępne z klasycznym tłoczeniem w 2022 r. Dostępne z EIR w 2023 r.
** Młotkowany embossing w Rigid Accoustic
*** Szczotkowany embossing

S001 : Biały 
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