
ProtectWALL

EN 259-1  

 EN 14644-1 –  
   - 

EN ISO 24346 1.50 mm 2.00 mm 

EN ISO 23997 2400 g/m2 3000 g/m2 

EN ISO 24340 0.35 mm 0.55 mm 

 EN ISO 24341 

EN 15102 0132-0065-DoP-2016-07 0131-0051-DoP-2013-07 

EN 13501-1   
   

EN 259-2   
    

  
    

EN 12956  

  
    

ISO 24344 - EN 435  

EN 684 > 250 N/50 mm > 400 N/50 mm

ISO 868 92 94

ISO 26987 - EN 423  

EN 14644-1 —  

ISO 8690 —  

ISO 16000-9  

 45 5

   PROTECTWALL 1.5 PROTECTWALL 2 CR (Clean Room)

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Recyclable 
Recycled content

100 %

11 %

*TVOC AT 28 DAYS

Optimal Indoor
Air Quality

KARTA TECHNICZNA

Gama produktów ProtectWALL, dost pna w 50 dekorach, to nowoczesne rozwi zanie cienne, które jest przeznaczone do chronienia ciany przed 

uderzeniami i zadrapaniami w miejscach intensywnego u ytkowania.  Kolekcja w 100% wolna od ftalanów i o bardzo niskiej emisji LZO; mniej ni  10 g/m3. 

Gama obejmuje wersj  1.5mm i wersj  2CR dedykowan  do pomieszcze  sterylnych, o klasie czysto ci ISO Klasa 1 (EN 14644-1), oba z 10 letni  gwarancj

KARTA TECHNICZNA NORMY

KLASYFIKACJA

Klasyfikacja Pokrycie cienne Intensywne u ytkownaie Pokrycie cienne Intensywne u ytkownaie

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

ISO Klasa 1 

GMP Klasa A

Grubo  ca kowita

Waga ca kowita

Grubo  warstwy u ytkowej

Forma dostawy 20 mb x 200 cm (40m2)

W A CIWO CI TECHNICZNE WYMAGANE DO ZNAKOWANIA CE (EN 15102)

20 mb x 200 cm (40m2)

DWU

Reakcja na ogie B-s3,d0 Klejone na dowolnym, nie 

metalowym pod o u klasy A1lub A2-s1,d0 

W a ciwo ci elektrostatyczne

B-s2,d0 Klejone na dowolnym, nie metalowym 

pod o u klasy A1lub A2-s1,d0 

W A CIWO CI TECHNICZNE

Stabilnosc wymiarowa wzd u wzd u

Zwijanie pod wp ywem ciep a

Odporno  na wiat o

Odporno  na uderzenia

Test sklerometru: Doskona y 

Brak widocznego zadrapania

Odporny na uderzenia 

Brak widocznych p kni

Odporno  na zadrapania Test sklerometru: Doskona y 

Brak widocznego zadrapania

Odporno  na zmywanie i 

szczotkowanie

Odporno  na smugi

Elastyczno

Si a spoin

Brak uszkodze , bak p kni Brak uszkodze , bak p kni

Twardo  w skali Shore A

Odporno  na zabrudzenia 

Odporno  chemiczna

W A CIWO CI RODOWISKOWE

Ca kowita emisja LZO

Kolory

Cleanroom test

atwo  odka ania 

Odporny na uderzenia 

Brak widocznych p kni

Super zmywalne i szczotkowalne Super zmywalne i szczotkowalne

Doskona y 

Brak widocznego ladu po czyszczeniu

Doskona y 

Brak widocznego ladu po czyszczeniu

Brak zmian(0) Brak zmian(0)

ISO Class 1 /GMP class A

Dobra

 10 g/m3 (po 28 dniach)  10 g/m3 (po 28 dniach)

Powy sze informacje podlegaj  modyfikacjom w celu dalszej poprawy. (01/18). 

Zgodnie z rozporz dzeniem EU N° 305/2011 dla znakowania CE, Deklaracja w a ciwo ci u ytkowych jest dost pna na stronie: www.tarkett.com 

Nale y przestrzega  instrukcji Tarkett dotycz cych instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku w tpliwo ci prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.


